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I.} Geschichte des ,Gaus-Hauses*

Das Haus wird im Volksmund nach der Familie Gaus, die das Anwesen in der Hauptstra-
Be 78 zuletzt im Besitz hatte, genannt. Urspriinglich gehérte zu dem Besitz ein weiteres
Wohnhaus, das leicht westwarts versetzt, zwischen dem Fachwerkhaus und der Glotter
stand (Abbruch 2008) sowie mehrere gro3e ehemalige Scheunen und Stallungen, die
spater teilweise gewerblich genutzt wurden.

Die Grofle des Anwesens und seine Lage im alten Dorfzentrum, neben der Gemeindestu-
be und der St. Michaelskirche, weisen auf bedeutende Besitzer hin. Es dirfte sich um ei-
nes der ehemaligen alten Hofglter, wie es sie vor dem DreiRigjahrigen Krieg im Ort gab,
handeln.

Das Haus ist vermutlich im Jahre 1728 erbaut worden. Diese Jahreszahl befindet sich am
norddstlichen Eckbalken und tiber dem Kellereingang des Hauses. Bei der Jahreszah! im
Eckbalken sind noch die Initialen ,Hans LB* und ,E.B.“ zu sehen. Dahinter verbergen
sich die Namen Hans Lupberger und Eva Bischof. Der von Gundelfingen stammende
Lupberger und die Denzlingerin Eva Bischof heirateten 1710 in Denzlingen. Wie die Bei-
den zu dem Anwesen kamen, wissen wir nicht. Fir die Ehefrau war es die 3. Ehe und es
ist denkbar, dass sie den Besitz als Witwengut mitbrachte. lhre beiden vorherigen Ehe-
manner entstammten vermégenden Familien (NUbling/Scherberger).

Unter den nachfolgenden Besitzern des Hofgutes, die Nachfahren von Hans Lupberger
und Eva Bischof sind, begegnen uns bekannte Denzlinger Familiennamen.

Die bekannten Hofbesitzer

Hans Lupberger und Eva Bischof

Johann Martin Lupberger und Anna Maria Stithlinger

Anna Maria Lupberger und Johann Georg Hanny, Birkenwirt
Johann Georg Hanny, Birkenwirt und Anna Maria Reitzel
Christina Hanny und Georg Gaus, Maurer

Johann Georg Gaus, Maurer und Christine Kasper

Alfred Gaus, Bauunternehmer und Hedwig Luise Reisacher
Irma Gaus, +2001 ;

Die Familie Gaus hat in den letzten ca. 150 Jahren eine bedeutende Rolle im é&ffentlichen
Leben der Gemeinde eingenommen. Wir finden Vertreter als Gemeinderate, Kirchenal-
teste, Feuerwehrkommandanten, Maurer- und Zimmermeister und zuletzt als Bauunter-
nehmer. Alfred Gaus hatte keine mannlichen Nachkemmen, so fiel der Besitz an die ledi-
ge Tochter Irma Gaus. Sie lebte sehr zuriick gezogen, ohne Kontakte nach AuRen. Nach
ihrem Tod 2001 ging das Anwesen an das Evangelische Stift Freiburg, das es an einen
Investor weiter verkaufte. Inzwischen ist auf dem Areal ein neues Wohnquartier erstellt
und an der Glotter entlang von der Gemeinde ein schiéner Festplatz hergestellt worden.

Dieter Ohmberger
Siehe: Denzlingen Band 2, Seite 32 ff und Jahresrickblick 2008, Titelseite.



Fachwerkhaus Hauptstralle 80 Seite 2

Il. ) Denkmalschutz

Das Gaus-Haus ist in der Liste ,Denkmalobjekte Denzlingen®, herausgegeben vom Land-
ratsamt Emmendingen, gefiihrt als:

Adelhof, landwirtschaftliches Anwesen als Wohnhaus, Scheune und weiteren Okonimie-
gebauden. Wohnhaus am Eckpfosten und Kellertor datiert 1728. Eingeschossiges Ge-
baude mit Satteldach, Fachwerkkonsrtuktion. Rechts an der Ecke Backofenanbau mit
Schieppdach. Rickwértig Okonomiegebéude.

Vom ganzen beschriebenen landwirtschaftlichen Anwesen ist nur noch das eingeschossi-
ge Wohnhaus erhalten. '

) Jetziger Zustand des ,Gaus-Hauses"

Es handelt sich um ein Bauernhaus aus dem 18.Jahrhundert, duRerlich in seinen Struktu-
ren den Originalzustand widerspiegelnd.

Bis vor ca. zehn Jahren wurde es — nach zeitgemafer Renovation vor ungefahr 30 Jah-
ren: Gipskarton auf Lattenrost, Glaswollddmmung 10 cm. an Wanden und Decken mit
Tapeten/Fliesen belegt, Bden mit Spanplatten auf Tragrost und Lattung,
Glaswollddmmung 12 cm. mit PVC-Belag, Isolierglasfenster-Einbau, Elektro- und
Sanitarinstallation, Elektrospeicheréfen, Bad- und Kiicheneinbau, Umbauung der steilen
Treppe in das OG - als Wohnhaus nur erdgeschossig genutzt. Es gibt ein Wohnzimmer,
zwei Wohnraume, eine Kuchendiele und ein sehr groRes Bad.

Das Gbrige Haus befindet sich weitgehend im Ursprungszustand: Die AuRenwande in
Fachwerk, tragende Konstruktion aus Eichenholz, gefillt mit Lehmausfachungen. KG mit
Lehmboden in verschiedenen Niveaus, Eichenholzpfosten als Tragkonstruktion und Die-
lendecken mit Lehmausfachungen zwischen den Tragbalken; OG mit Dielenboden und
stlickweise lehmausgefachten Standerwerkszwischenwénden, ehemaligen Zwischenbo-
den fur das Dachspitz, sichtbare Dachwerkskonstruktion aus halbwegs geraden Stamm-
chen, gebeilten und gesagten Sparren in einem rundum guten Zustand ohne Schwamm
oder Pilze. Die Dachdeckung aus Biberschwanzziegeln in mindestens funf verschiedenen
Sorten. Ein nicht mehr genutzter Schornstein, der wahrscheinlich spater zugefigt wurde:
Im Dachgebalk sind an einer Stelle starke VerruRungen an den Sparren zu sehen, die auf
eine Rauchkammer Gber der Kiiche ohne Schornstein hinweisen.

Zur Zeit werden zwei Rdume von einer Baufirma als Beratungs- und Verkaufsraume far
die ringsum entstehende Bebauung genutzt.
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V) Ansichten des Hauses
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V.) Nutzungskonzept fiir das ,Gaus-Haus" fiir die Zwecke des ,Heimat- und
Geschichtsvereins Denzlingen e V.*

Arbeitskreis ,,Gaus - Haus*

Mitglieder: Massimo Casu
Dieter Geuenich
Relf Leimenstoll
Joachim Muller-Bremberger
Hartmut NGbling
Dieter Ohmberger
- Friedrich Panknin
Jargen Sillmann

Vorstellung eines Nutzungskonzeptes
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Museum im ,Gaus-Haus* (Miihlenmuseum?) 18.10.2010

Es ist an ein Geschichts-Museum mit einem Gberértlichen Alleinstellungsmerkmal in der
Region gedacht, in dem die Geschichte der Nutzung der regionalen Wasserlaufe und ih-
rer Kraft fur die Menschen und die wirtschaftliche Entwicklung dargestellt wird.

Der aus der.Glotter abgeleitete ,Dorfbach” war die Lebensader Denzlingens und hat die
wirtschaftliche und industrielle Entwicklung der Dorfgemeinschaft begtnstigt, wenn nicht
gar erst mdglich gemacht.

Das didaktische Konzept soll mit wissenschaftlicher Beratung und Begleitung realisiert
werden.

Das Museum im Gaus-Haus kénnte gemeinsam mit dem Heimatmuseum in der Scheune,
der Otto Raupp-Stube und dem Storchenturm ein attraktives ,Museums-Ensemble” bilden.

Es ist folgende Gliederung vorgesehen:
A. Nutzungskonzept

1. Die Glotter von der Quelle bis zur Mindung.
Ihr Wasser diente zum Waschen und Reinigen, zur Bewasserung der Felder und
Wiesen und zum Antrieb der Wasserrader und Turbinen fir Mihlen, Séagen, Dre-
schen, Schmiedehdmmer und Stromgewinnung. Als Dorfbach war sie ein wichtiger
Faktor fur die Wirtschaftsgeschichte Denzlingens und der anderen anliegenden
Gemeinden.

2. Nutzung der Wasserkraft in der Region allgemein.
In einer groBen Wandkarte sollen die Standorte und Betriebsarten visualisiert wer-
den. Die verschiedenen Wasserradtypen und ihre Einsatzgebiete. (MUhlrader, He-
bewerke usw.) sollen durch Modelle dargestellt werden. _
Es wird eine Zusammenarbeit mit den geschichtlichen Vereinen und Gruppen der
Nachbarorte angestrebt.

3. Multimedia — Station
Darstellung der Ortsentwicklung, anhand aktueller und mehrerer daruber klappba-
ren transparenten mafistabgetreuen historischen Ortspléne.
Regionalkarte mit optischer Anzeige der Mihlenstandorte.
Darstellung und Erlduterung der Geschichte eines oder mehrerer Objekte in Text
und Bild. auf Bildschirm/Leinwand. Dies kénnte Ausgangspunkt far Fiihrungen
sein. (Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes fir értlichen und/oder regionalen Ge-
schichts-, und Naturkundepfad)

4. Ausstellungen
Es sind wechselnde Ausstellungen zu Themen der Denzlinger Ortsgeschichte vor-
gesehen.



Fachwerkhaus Hauptstralle 80 Seite 6

B. Bauliche Voraussetzungen

5.  Erforderlich sind Dachsanierung, Heizungseinbau, Treppen u. Toilettenumbau, Sa-
nierung der Béden und Wande, Verlegung elekirischer Leitungen, Sicherung des
Kellerabgangs.

Auf Grund der relativ geringen Raumfidche ist die Nutzung aller 3 Etagen. (Keller,
Erdgeschoss, Obergeschoss) erforderlich.

Da die Zugange zum Keller- und Obergeschoss nicht besuchergerecht — und erst
recht nicht behindertengerecht- sind, miissen andere Maglichkeiten gefunden wer-
den. (Wendeltreppe?)

Sollte ein behindertengerechter Zugang in allen Etagen erforderlich séin, ware ein
externer Fahrstuhl (Raumgewinn) auf der Rlickseite des Hauses in Betracht zu
Ziehen.
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V1) Erlauterung der notwendigen Arbeiten zur Wiederherstellung des Fach-
werkhauses Hauptstrae 80 - ,Gaus-Haus* - zur Nutzung als Museumsbau fiir
den Heimat- und Geschichtsverein Denzlingen e.V.

Vorbemerkung :

Die UmbaumaRnahmen wurden geplant mit Hilfe der Bestandsplane der Gemeinde Denz-
lingen, mittels Ortsbegehungen und durch Aufmafe, in Abstimmung mit dem Heimat- und
Geschichtsverein Denzlingen e.V..

Die voraussichtlichen Kosten der Malinahmen zur Umgestaltung und Sanierung setzen
sich zusammen aus Angaben Denzlinger Firmen und eigener Berechnungen.

Stand der Kostenermittlung ist Juli 2011.

Zeichnerische Darstellungen

Bestandsplane der Gemeinde Denzlingen, M 1:50

Grundrisspléne der Veranderungen, M 1:100, farblich angelegt

Neuplanungsgrundrisse, M 1: 50

Eine Darstellung neuer Ansichten und des Schnitts er(ibrigt sich, da hier keine Anderun-
gen vorgenommen werden

Notwendige Veridnderungen am Gebaude, um den Zwecken des Heimat- und Ge-
schichtsvereins Denzlingen e.V. gerecht zu werden

Nach Auskunft des Landratsamtes Emmendingen soll und kann ein Zugang fur Behinder-
te nur im Bereich des Erdgeschosses geschaffen werden. Alle anderen MalRnahmen des
behindertengerechten Zugangs zum KG oder OG sind so aufwendig und kostenintensiv,
dass die VerhaltnismaRigkeit der Mittel nicht gewahrt bleibt und damit nicht ausgefihrt
werden muss. )

Das KG erhalt einen geglétteten, luftdurchlassigen Boden, der Lattenverschlag wird ent-
fernt, die Lehmdecke ausgebessert/verfestigt, das Tor am Aulenzugang wieder herge-
stellt. Da der Raum eine ganz feine, dauernde Feuchte aufweist, kann er zu Ausstel-
lungszwecken nur eingeschrankt genutzt werden.

Das EG soll in allen seine seinen Raumen fiir Ausstellungen genutzt werden.

Es erhalt ein Behinderten-WC mit Kloschiissel, Waschbecken, einem Urinal und einem
Ausgussbecken. Dafur wird eine Wand abgetragen und so verschoben, dass das WC auf
seine notwendige GréRe reduziert wird. Der gewonnene Raum wird dem danebenliegen-
den Ausstellungsraum zugeschlagen. In der Diele soll eine Kleinkiiche mit Kihlschrank,
Herdplatten und Abwaschbecken platziert werden

Die Fachwerkwand zwischen zwei anderen Raumen wird von der Beplankung und Ausfa-
chung befreit, so dass dies R&ume durch die Sichtverbindung eine vergréRerte Einheit
bilden. :

Die vorhandene, auRerst steile Treppe und die Kiichenzeile in der Diele werden entfernt,
der Schornstein in ganzer Lange abgetragen, um einer gut begehbaren Treppe in das OG
Platz zu schaffen.

Das OG soll zwei Aufgaben dienen: einerseits als grofier Ausstellungsraum und anderer-
seits der internen Nutzung des Vereins als Besprechungs- und Verwaltungsraum. Hierfir
werden die vorhandene Auen- und Trennwand mit Gipskarton beplankt. Ein noch vor
handenes Teilstiick einer Fachwerk-Zwischenwand mit Lehmausfachungen bleibt zur An-
schauung erhalten.
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Uber den Kehlbalken entsteht ein — noch zu Teilen erhaltener - Zwischenboden, er-
schlossen Uber eine Einschubtreppe, um im Dachspitz Lagerméglichkeiten zu schaffen.
Das Dach muR komplett abgerissen werden, da die vorhandene Dachkonstruktion die er-
hohten Lasten des neuen Daches mit Unterschalung, Dachdammung und Biberschwanz-
Doppeldeckung nicht tragt.

Die Elektroinstallationen werden in den Funktionen gepriift, Leitungen, Schaltungen,
Wand-/ Deckenausladsse, Warmwasserbereitung und die Elektroheizung erganzt.

Inhalt der baulichen MaBnahmen der einzelnen Gewerke
 Bauhauptgewerbe

Abrit des Schornsteins, einschl. Sondermull-Entsorgung
Abrissarbeiten in Bad und Toilette, einschl. Schuttentsorgung
Lehmboden des KG mit Kieslage planieren, Plattenbelag mit Atmungsfugen aufbringen

e Zimmer- und Holzbauarbeiten, Dachdeckung

Baustelleneinrichtung mit Kran, Gerust, Toilette

Demontage und Montage der Treppe vom EG ins OG, einschl. Gelander
Rickbau der Dachdeckung, der Dachkonstruktionen einschl. Entsorgung
Neubau der kompletten Dachkonstruktion, einschl. Holzschalung und Dammung
Einbringen des Zwischenbodens Uber dem OG mit Einschubtreppe
Dachdeckung als Biberschwanz-Doppeldeckung mit antikisierenden Dachtiegeln
Blechnerarbeiten zur Dachentwéasserung

Ausbesserungen am Fassaden-Fachwerk

Reparatur der Holz-Fensterladen

¢ Putz- und Stuckarbeiten, Trockenbau

Ausbessern und Verfestigen der KG-Decke

Freilegen einer Fachwerkwand im EG

Stellen einer Standerwerkwand mit beidseitiger GK-Beplankung im EG
Aufbringen von GK mit Vorsatzschale auf vorh. Fachwerkwande im OG
Ausbesserungsarbeiten an defekten GK-Wanden im EG

o FElektroinstallationsarbeiten

Vorhandene Elektroinstallationen priifen

Leitungen, Schaltungen, Deckenanschlisse in KG, EG, OG und Dachspitz erganzen bzw.
neu installieren

Warmwasserbereitung im WC in der Kleinkiiche und Herdanschlu® neu installieren
Stromverteilung im OG Uberarbeiten und in Besprechungsraum verlegen
Speicherheizung im OG neu installieren
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e Sanitarinstallation

Demontage der Rohrinstallationen, einschl. Entsorgung

WC-Anlage, bestehend aus Behinderten WC mit allen Hilfsmitteln, Waschtisch mit Spiegel, Urinal
und Ausgussbecken komplett montiert, ebenso die Kleinkiiche

Zu- und Abwasserleitung aller Objekte, isoliert, zum AnschluR im KG montieren

¢ Fliesen- und Plattenarbeiten

Ausbessern und Vorbereiten der GK-Wande
Verfliesen des WC’s mit Wandfliesen, raumhoch

* Bodenbelag- und Dielenarbeiten

Vorhandene PVC-Boden im EG entfernen, einschl. Entsorgung

Untergrund vorbehandeln fiir neuen, einheitlichen PVC-Belag

PVC-Belag, einschi. Sockelleisten im EG aufbringen

(Wiinschenswert wére die Wiederhersteliung eines Dielenbodens im EG. Dafiir sind der
Kostenzusammenstellung ca. 9.840,00 € brutfo hinzuzurechnen)

Bei den vorhandenen Dielenbdden im OG die Nagel versenken, Dielen abschleifen, lackieren
Dielen in Besprechung/OG ausbauen, fir Ausbesserungsarbeiten in Ausstellung/OG verwenden
Neuen Dielenboden in Besprechung/OG einbringen, lackieren, einschl. Massiv-Sockelleisten

* Malerarbeiten

Ausbessern kleiner Mangel an den Tapeten des EG

Kleben und Streichen von Raufasertapeten im EG und OG

Streichen von vorh. Holzfachwerk, innen und aufen, einschi. Vorarbeiten
Streichen von Lehm-/Putzausfachungen, innen und aullen, einschl. Vorarbeiten
Streichen von Holzfensterladen und Innentdren, einschl. Vorarbeiten

Streichen einer sagerauen Holzschalung im OG/Dachspitz, einschl. Vorarbeiten
Streichen von Pfosten Sparren, Pfetten, einschl. Vorarbeiten

Ausbessern kleiner Schaden am vorhandenem Holz

Diese Arbeiten wird der Heimat- und Geschichtsverein Denzlingen e V. — ausschlieflich
des Materials — als seinen Beitrag zur Umgestaltung des ,Gaus-Hauses* tbernehmen.

Denzlingen, 22.07.2011 / 09.12.2011

Dipl.-Ing. Friedrich Panknin, Architekt



